





Приложение 7.  Особенности версий ACCEL EDA 13.0 и SPECCTRA 7.0





 Приведем перечень основных нововведений в первой бета-версий ACCEL EDA 13.0, тестирование которой начато 1 июня 1997 г.; в окончательном варианте могут быть внесены некоторые изменения. 


Основные характеристики. ACCEL EDA 13.0 предназначена для полноценной работы в 32-разрядных операционных системах Windows 95 и Windows NT.  Исключение составляет лишь автотрассировщик ACCEL PRO Route,  реализованный по-прежнему как DOS приложение, использующее встроенную систему Phar Lap DOS Extender.


Графические редакторы ACCEL Schematic и ACCEL PCB. Имеются следующие отличия:


введена команда File/Design Technology Parameters для задания различных технологических параметров проекта (определения контактных площадок и ПО, перечень допустимых зазоров, установка слоев ПП и классов цепей), которые могут быть применены к открытому проекту, заменяя их текущие  значения. Технологические параметры записываются в файлы с расширением имени .DTP;


введены компоненты, имеющие до 9 закороченных друг с другом выводов (Jumpers, перемычки). Подведенная к одному выводу цепь считается электрически соединенной со всеми остальными;


 при выводе чертежей схем или ПП на принтеры или плоттеры возможен вывод изображения окна, размеры которого задаются пользователем;


увеличено число одновременно открытых библиотек до 100 и обеспечена возможность открытия новых библиотек в процессе выполнения команды Place/Part/Component;


увеличено число цветов выделения объектов до 20;


изменен способ упорядочивания объектов в списках компонентов, атрибутов, апертур и т. п. (так теперь компонент С2 размещается в списке перед компонентом С11).


Схемный редактор ACCEL Schematic. Имеются следующие отличия:


в меню конфигурации Options добавлена команда Current Wire для задания ширины линий электрических цепей (ранее устанавливалась лишь ширина линий графики);


при вводе выводов компонентов по команде Place/Pin предоставлена возможность выбора шрифта для номеров и позиционных обозначений выводов компонентов;


возможность назначения отдельным листам схемы индивидуальных форматов;


удаление лишних участков цепей (коллинеарных и перекрывающихся) при перечерчивании экрана по команде View/Redraw;


расширены функциональные возможности утилит DBX, разрешая производить запись данных в текущую схему.
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